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Complimenti per aver preferito un prodotto E.B. Acoustic & Electronic Research, seguite le istruzioni che 
seguiranno e porterete a termine la costruzione di vostri diffusori rapidamente e con successo. 
In ogni scatola troverete: 
 
 
QT. DESCRIZIONE N° PART. 
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1 PANNELLO FRONTALE P1   
1 PANNELLO POSTERIORE P2   
2 PANNELLI LATO P3   
2 PANNELLO TOP/FONDO P4   
1 TELAIO RETINA Grande P5   
2 TELAIO RETINA Piccolo P6   

10 INSERTI LAMELLO MISURA “0”    
1 WOOFER VIFA TC14    
2  TWEETER VIFA D19td    
1 ASSORBENTE ACUSTICO 200X200mm    

1m CAVO ALTOPARLANTE    
1 VASCHETTA CONTATTI    
1 TELA ACUSTICA 600X300mm    

12cp PIN GRIGLIE    
14 VITI AUTOFILETTANTI NERE 4X16mm    
1m GUARNIZIONE ALTOPARLANTI    
4 VITI AUTOFILETTANTI NICHELATE 3.5X16mm    
4 DISTANZIALI 3-4mm PER CIRCUITO STAMPATO CROSSOVER    
     

1 Filtro crossover 2 vie 12db/oct montato X1   
 
 
 
 
 
 
       Controllato da:  ________________ 
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Dopo aver verificato che nella confezione sia presente tutto quanto è in elenco possiamo cominciare. 
 

    

Innanzitutto assicuratevi di avere a disposizione tutti gli attrezzi necessari cioè: 
250 ml di colla vinilica (Vinavil) per ogni diffusore. 
Un tubetto di collante a contatto (tipo BOSTIK) per incollare la tela acustica sulle retine. 
2 cinghie a cricchetto per portapacchi (per serrare i pannelli durante l’incollaggio). 
Carta cucina a portata di mano 
Cacciavite a croce. 
Trapano, anche a mano con punta diametro 2mm. 
Nastro di carta adesiva (scotch da  carrozziere) 
Materiali e utensili per la finitura (carta vetrata, vernici, ecc..). 
Dei pesi  (serviranno a pressare i pannelli durante l’incollaggio) ,potrete usare libri o riviste. 
 

Per prima cosa leggete almeno una volta, per intero, questo libretto di 
istruzioni in modo da familiarizzare con i termini e con le sequenze delle varie 
operazioni. 
 
 

Assemblaggio del cabinet Assemblaggio del cabinet Assemblaggio del cabinet Assemblaggio del cabinet     

 
 
Estraete dalla scatola tutti i pannelli e i “biscottini” in legno ed eliminate tutti gli spigoli vivi nelle fresature 
dei pannelli P1,P2,P3,P4 con la carta vetrata (foto 1 e 2). 
 
 

   
FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 

 
Avvitate adesso il filtro crossover sul pannello P4 (dopo aver praticato in corrispondenza dei fori di fissaggio, 
dei forellini di invito con una punta diametro 2mm),  che posizionerete in basso poichè farlo a diffusore 
ultimato risulterebbe difficoltoso a causa del poco spazio disponibile all’interno (foto 3) 
La serie di foto che seguono illustra la sequenza delle operazioni con l’utilizzo del collante,  per maggiore 
sicurezza potete provare in un primo momento ad assemblare il tutto “a secco”. 
Posizionate sul piano uno dei due pannelli P4 e inserite la colla e i biscottini nelle loro sedi. 
Spalmate la colla sui bordi dei pannelli P3  e inseriteli al loro posto Incollando i biscottini nelle sedi anche 
sull’altro pannello P4 e dopo aver incollato anche i bordi, mettetelo in posizione sopra gli altri (foto da 4 a 8). 
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FOTO 4 FOTO 5 FOTO 6 
 
 
 

FOTO 7 FOTO 8 
 
 
 

Per essere sicuri che il tutto sia in squadra posizionate senza colla anche i pannelli anteriore e posteriore P1 
e P2 e serrate il tutto con le cinghie a cricchetto (foto 9). 
  
 

 

FOTO 9 

 
 

Rimuovete i pannelli P1 e P2 , ripassate con la colla le giunzioni interne e spalmatela anche sulle fresature di 
incastro dei pannelli anteriore e posteriore (foto 10 e 11) e serrate nuovamente il tutto. 
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FOTO 10 FOTO 11 

 
 
 

 
 
Una volta essiccato il collante potete ripassare le giunzioni inserendo la colla nella fessura sui pannelli 
anteriore e posteriore, facendo attenzione a non eccedere (foto 12). 
 
 

  

FOTO 12 FOTO 13 

 
 
 

Lasciate riposare il diffusore per una notte per fare essiccare bene il collante e rifinite tutti gli spigoli e i bordi 
con la carta vetrata (foto 13). 
 
 

 

Finitura Finitura Finitura Finitura del cabinetdel cabinetdel cabinetdel cabinet    

    

Se avete intenzione di dare un look meno “grezzo” ai vostri diffusori, questo è il momento di entrare in 
azione. 
Il miglior modo di iniziare è quello di dare una o due mani (carteggiando tra una e l’altra) di turapori 
trasparente alla nitro, lo potete trovare in un colorificio ben fornito, potete stenderlo con un rullino a pelo 
corto. 
Dopo aver carteggiato accuratamente il tutto con la carta vetrata fine (grana 240) potete dare due mani di 
finitura trasparente alla nitro, preferibilmente con una pistola a spruzzo e lucidare il tutto a vernice essiccata 
(almeno 2 giorni) con della pasta abrasiva per carrozzeria.  
In questo modo otterrete un look “grezzo ma con stile”. 
Se intendete realizzare una finitura colorata dovrete invece stendere, oltre al turapori, due mani di fondo alla 
nitro per carrozzeria (di solito è grigio o ocra), con il rullino o, meglio, con una pistola a spruzzo e 
carteggiare con cura eliminando il più possibile l’effetto “buccia d’arancia” che inevitabilmente si crea. 
Ora potete utilizzare, se siete pratici, una vernice colorata lucida sempre alla nitro, lucidandola come sopra, 
oppure (soluzione consigliata) utilizzare una vernice ad effetto “goffrato” alla nitro ma anche ad acqua. 
Potete stenderla anche con il rullino dato che l’effetto superficiale della vernice stessa maschererà eventuali 
imperfezioni. 
Possiamo procedere ora al montaggio del filtro crossover e degli altoparlanti. 
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Montaggio di componenti e accessoriMontaggio di componenti e accessoriMontaggio di componenti e accessoriMontaggio di componenti e accessori    

 
Collegate i morsetti faston ai rispettivi terminali: 
Alla vaschetta contatti collegherete i terminali “IN” 
Al tweeter 1 collegherete i terminali “OUT TW1” 
Al tweeter 2 collegherete i terminali “OUT TW2” 
Al woofer collegherete i terminali “OUT W” 
I due tweeter emettono in configurazione a dipolo quindi in realtà, uno dei due presenta i terminali con 
polarità invertita, questo è stato già previsto in fase di assemblaggio del crosssover,  voi collegherete il tutto 
rispettando le polarità + e – (sugli altoparlanti il polo + è contrassegnato da un bollino di colore rosso). 
Mettete in posizione i trasduttori e segnate con un pennarello (foto 14 e 15) le posizioni dei fori di fissaggio, 
toglieteli e praticate in corrispondenza delle marcature, dei forellini con la solita punta diametro 2mm. 
Aspirate con cura tutti i trucioli che si saranno creati. 
Mettete le guarnizioni agli altoparlanti (foto 16) e fissateli con le viti in dotazione (foto 17) 
 
 

  

FOTO 14 FOTO 15 FOTO 16 

 
 
 

   

FOTO 17 FOTO 18 FOTO 19 

 
 
Nello stesso modo fissate la vaschetta contatti sul pannello posteriore, qui la guarnizione e già inserita (foto 
18). 
 
Inserite le femmine dei pin delle retine di protezione con dei colpi di martello, interponendo per non 
rovinarle, un pezzetto di legno. 
Saranno in posizione quando arriveranno a filo del pannello. 
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Montaggio della retina parapolvereMontaggio della retina parapolvereMontaggio della retina parapolvereMontaggio della retina parapolvere    

    

Ora possiamo rivestire con la tela acustica i telai delle retine, non è un’operazione semplicissima ma con un 
poco di pazienza otterrete un ottimo risultato. 
 
Arrotondate con cura tutti i bordi del telaio della retina affinché la tela, una volta tesa, non si laceri a 
contatto con gli spigoli. 
Stendete la tela acustica in dotazione e ponete sopra, centrandolo, il telaio della retina (foto 20). 
Stendete uno strato di colla a contatto (tipo Bostik) con un pennello (foto 21). 
 
 

   

FOTO 20 FOTO 21 FOTO 22 

 
 

Iniziate a tendere la tela cominciando dagli spigoli (foto 22). 
 
 

   

FOTO 23 FOTO 24 FOTO 25 

 
Proseguite ripiegando la tela lungo tutto il perimetro del telaio facendola aderire fino in corrispondenza della 
scanalatura predisposta. 
Se avete difficoltà a farla aderire negli angoli, aiutatevi con il manico di un cacciavite martellando dove 
serve.  
Rifilate ora con la lama di un cutter bene affilata, la tela in eccesso (foto da 23 a 25). 
 
Inserite ora i pin maschio sul telaio, aiutandovi con un paio di piccole pinze, per questa operazione non è 
necessario l’uso di collante (foto 26). 
 

 

FOTO 26 
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Mettete la retina in posizione sul vostro diffusore, collegate il vostro amplificatore ai morsetti di ingresso e 
gustatevi lo spettacolo ! 
 
 
 
Come ogni sistema di altoparlanti di alta qualità, anche questi diffusori rendono al meglio delle loro 
possibilità dopo circa 60 ore di rodaggio, il quale serve a permettere l’assestamento meccanico dei 
trasduttori e delle sospensioni.  
 
 
Caratteristiche Tecniche: 
 
Tipologia: Diffusore 2 vie da parete, 3 altoparlanti schermati con tweeter in configurazione dipolare. 
Filtro crossover: taglio elettrico 12 db/oct – 3500Hz 
Tipo allineamento: Sospensione pneumatica 
Potenza consigliata: 30-100 Wrms 
Risposta in frequenza: 80Hz-20KHz (-3db) 
Sensibilità: 90db/W/m 
Dimensioni: 225x140x225 lxpxa  
 
 

 
 
 
  


